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                    Автоматические твердотопливные котлы ТЕРМОРОБОТ — современная альтернатива центральному отоплению и ручным котлам при модернизации котельных.

                    Котлы отопления ТЕРМОРОБОТ обеспечивают доступный, полностью автоматизированный, удобный и экологически чистый метод автономного отопления. В качестве топлива  
                    для них используется каменный или бурый уголь фракции  0-50 (0-70) мм, а так же пеллеты.  Контроль за работой котла не требуется, поскольку микропроцессорная  
                    автоматика с высокой точностью поддерживает заданную температуру в помещении, независимо от погодных условий.

                    Котлы отопления ТЕРМОРОБОТ отличаются тем, что в них сгорает полностью не только твердая, но и газовая фаза угля, что повысило коэффициент полезного действия (КПД) 
                    угольного котла до 85-89 % и позволило достичь высоких экологических показателей. Во время работы котла из дымовой трубы выходит теплый и прозрачный газ, а выбросы 
                    вредных веществ существенно ниже допустимых значений по ГОСТу в несколько раз.
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                      Автоматический твердотопливный котел ТР-25

                      309 700 ₽

                      
                      

                      Подробнее
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                      Автоматический твердотопливный котел ТР-35

                      385 800 ₽

                      
                      

                      Подробнее
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                      Автоматический твердотопливный котел ТР-40

                      582 600 ₽

                      
                      

                      Подробнее
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                      Автоматический твердотопливный котел ТР-60

                      1 083 300 ₽

                      
                      

                      Подробнее
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                      Автоматический твердотопливный котел ТР-100

                      1 430 000 ₽

                      
                      

                      Подробнее
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                      Автоматический твердотопливный котел ТР-150

                      1 493 000 ₽

                      
                      

                      Подробнее
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                      Автоматический твердотопливный котел ТР-200

                      1 701 000 ₽
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                      Автоматический твердотопливный котел ТР-300

                      2 113 000 ₽

                      
                      

                      Подробнее
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                      Автоматический твердотопливный котел ТР-400

                      2 424 000 ₽

                      
                      

                      Подробнее
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                      Автоматический твердотопливный котел ТР-600

                      2 957 000 ₽

                      
                      

                      Подробнее
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                      Автоматический твердотопливный котел ТР-800

                      3 401 000 ₽

                      
                      

                      Подробнее
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                      Автоматический твердотопливный котел ТР-1600

                      6 422 000 ₽

                      
                      

                      Подробнее

                    

                  

                

              
            
   
            
          

          
          
                
                    Ассортимент автоматических твердотопливных котлов ТЕРМОРОБОТ включает в себя разнообразные модели котлов, имеющих мощность в пределах от 25 до 1600 кВт. Котлы 
                    предназначены для обеспечения автономного отопления различных объектов, где необходимо непрерывное и автоматизированное регулирование отопления 
                    без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

                    Котел с автоматической подачей топлива оборудован шнековой системой для подачи угля в топку и автоматизированной линейной горелкой, которая осуществляет 
                    сжигание по принципу «кипящего слоя». Котлы отопления ТЕРМОРОБОТ находят свое применение в системах отопления закрытого типа для горячего водоснабжения и автономного 
                    водяного отопления и используются в школах, многоквартирных жилых домах, санаториях, базах отдыха, дошкольных учреждениях, промышленных предприятиях и их помещениях, 
                    а также в загородных коттеджных поселках.

                    Автоматические котлы ТЕРМОРОБОТ могут быть включены параллельно в единую систему отопления и использоваться в стационарных и транспортабельных блочно-модульных котельных.

                    Загрузка топлива в котел может осуществляться различными способами, включая использование фронтального автопогрузчика, ленточного или шнекового транспортера, 
                    скипового погрузчика или крана-балки.

                    ТЕРМОРОБОТ - это передовая технология автономного отопления!

                    


                
  
                
                    Скачать прайс
                    Опросный лист
                

            

        

        
    
    
        
          
            
              
                
                    

                        В цену Терморобота не входит его доставка до покупателя. Наша компания может взять на себя решение вопросов, связанных с доставкой котельной. Так же вы самостоятельно можете 
                              забрать котельную и доставить её до адреса. В обоих случаях мы обеспечиваем бесплатную погрузку котельной на транспортное средство грузоперевозчика (подробнее этот пункт оговорен в Договоре купли-продажи).

                    

                
              

            

          

        

    
    
    
         
            
                
                      Комплектация автоматического угольного котла «Терморобот»

                      
                      
                        
                        
                          
                            
                                Стальная рама с винтовыми домкратами
                                

                            

                          

                          
                            
                                Конструкция с устойчивой несущей стальной рамой и встроенными винтовыми домкратами обеспечивает надежное крепление основного корпуса котла. 
                                Под ним размещается съемный контейнер для золы (зольник), а встроенные винтовые домкраты позволяют легко поднимать котел на уровень зольника 
                                и упрощают процесс удаления отработанного топлива.
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                                Водоохлаждаемый теплообменник котла
                                

                            

                          

                          
                            
                                Внутри котла Терморобот® происходит процесс сжигания угля, при котором температуры достигают 1200 градусов. Даже самая жаропрочная сталь 
                                может подвергаться деформации при таких условиях. Чтобы обеспечить надежную работу котлов, мы используем водоохлаждающую систему. Эта система 
                                позволяет циркулировать теплоносителем вокруг металлических стенок котла, охлаждая их и передавая накопленное тепло в систему отопления. Такой 
                                инновационный подход существенно продлевает срок службы котла, делая его надежным и долговечным решением для отопления вашего объекта
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                                Топка с элементами футеровки
                                

                            

                          

                          
                            
                              Важной частью котла является его топка, которая создает необходимые условия для воспламенения летучих веществ, содержащихся в буром угле. 
                              В результате сжигания газов вырабатывается дополнительное тепло, что позволяет достичь максимального коэффициента полезного действия (КПД) 
                              и снизить выход дыма из котла.

                              Для обеспечения оптимальной температуры и подачи необходимого количества кислорода при воспламенении газов, специальная зона топки 
                              облицовывается футеровочным кирпичом. Шамотный кирпич выдерживает гораздо более высокие температуры, в отличие от металлических материалов, 
                              и обеспечивает эффективное сжигание летучих веществ топлива.
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                                Линейная Горелка Терморобот
                                

                            

                          

                          
                            
                                Инновационная Линейная Горелка Терморобот®

                                В автоматических котлах ТЕРМОРОБОТ® применяется инновационная Линейная горелка с мощностью от 40 до 800 кВт. Эта горелка была 
                                разработана в Новосибирске в 2009 году и представляет собой значительное усовершенствование традиционных топок. В чем заключаются 
                                ее особенности?

                                Линейная горелка состоит из стального ложа с форсунками для подачи первичного воздуха и шнека, который играет ключевую роль в 
                                процессе сжигания угля. В отличие от обычных угольных котлов, где шнек служит лишь для подачи угля из бункера в топку, в данной же 
                                горелке он активно ворошит и перемещает горящий уголь. Это позволяет гореть всем кускам угля одновременно, обеспечивая высокую 
                                удельную мощность горелки.

                                Благодаря механизированному ворошению угольных кусков, они постоянно очищаются от золы и шлака, что обеспечивает непрерывное 
                                обеспечение кислородом горящей поверхности. Этот процесс делает горелку устойчивой к различным типам угольного топлива, включая 
                                угли с высокой зольностью.

                                Горелка и шнек водоохлаждаемые и включены в систему циркуляции теплоносителя. Это обеспечивает контролируемую температуру в 
                                зоне горения, что характерно для кипящего слоя. Кроме того, непрерывное ворошение устраняет риски перегрева топки и остывания 
                                топлива, что может возникнуть в других типах топок.

                                Таким образом, Линейная горелка ТЕРМОРОБОТ® представляет собой передовое горелочное устройство, способное обеспечить стабильное 
                                и эффективное сжигание твердого топлива.
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                                "Холодный" и "Горячий" шнеки 
                                

                            

                          

                          
                            
                                «Холодный» и «Горячий» шнеки изготовлены из нержавеющей стали и спроектированы для обеспечения равномерной подачи топлива. Холодный шнек находится 
                                непосредственно под бункером и отвечает за передачу угля по узлу подачи в топку. Второй шнек - Горячий, с водяным охлаждением и ротационными муфтами, 
                                равномерно распределяет топливо в горелке, обеспечивая эффективное продувание угля потоками воздуха из горелки со всех сторон
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                                Теплообменник 5-ходовый, жаротрубный
                                

                            

                          

                          
                            
                                Жаротрубный теплообменник отделен геометрически от топки котла. Внутри топки созданы идеальные условия для полного сжигания угля и раскаленные 
                                газы направляются в теплообменник, где отдают свое тепло. Такая конструкция теплообменника сводит химический недожог до минимума.

                                Теплообменник имеет пять последовательно расположенных ходов, что обеспечивает эффективный отбор тепла из дымовых газов. 
                                Температура выходящих газов составляет 80−110 ºС, и благодаря этому котел обладает высоким КПД, так как минимизирован унос тепла.

                                Вертикальное расположение труб теплообменника снижает накопление твердых частиц и сокращает необходимость в обслуживании котла.

                                В нижней части теплообменника находятся два вспомогательных зольника. Поток газов и сечение газового тракта котла спроектированы 
                                так, что происходит гравитационная очистка дымовых газов (зола уноса оседает в этих зольниках), что приводит к улучшению экологических 
                                показателей котла.

                                Внешняя часть теплообменника теплоизолирована слоем минеральной ваты и закрыта декоративным кожухом.

                                


                                
                                    [image: 5-ходовый теплообменник котла - КарбоТЭК]

                                
                            

                          

                        
                        
                        
                          
                            
                                Группа безопасности
                                

                            

                          

                          
                            
                              Котлы ТЕРМОРОБОТ оборудованы группой безопасности, чтобы учесть расширение теплоносителя при нагреве, которое может вызвать перепады давления, подвергая целостность 
                              котла риску. Группа включает в себя манометр для наглядного контроля давления внутри котла, воздухоотводчик и аварийный клапан. Аварийный клапан автоматически сбрасывает 
                              избыточное давление и предотвращает повреждение котла
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                                Вентиллятор поддува
                                

                            

                          

                          
                            
                              Вентилятор поддува воздуха через форсунки горелки обеспечивает поступление первичного воздуха в зону горения и эффективно продувает его сквозь горящее топливо. 
                              В котлах ТЕРМОРОБОТ применяется сбалансированная система тяги, где напор, создаваемый вентилятором поддува, согласован с принудительной тягой, создаваемой дымососом. 
                              Это обеспечивает точный баланс подачи воздуха в топку и эффективное удаление продуктов горения на всем диапазоне рабочих мощностей. Благодаря этому достигается 
                              высокая эффективность сжигания угля различных сортов.
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                                Дымосос
                                

                            

                          

                          
                            
                              В угольных котлах мы используем промышленные дымососы и вентиляторы, произведенные в России, с частотой вращения 1500 оборотов в минуту. 
                              Для дымососов особенно важно отметить, что улитка и крыльчатка изготовлены из нержавеющей стали. Это обеспечивает надежную работу дымососа, 
                              даже при низких температурах дымовых газов, и исключает высыхание переднего подшипника, что существенно продлевает срок его службы. Для 
                              вентилятора рекомендуется организовать воздухозабор с улицы, чтобы обеспечить оптимальные условия забора воздуха.
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                                Частотные преобразователи
                                

                            

                          

                          
                            
                              Внедрение преобразователя частоты в схему работы котла привело к изменению способа управления потоком дымовых газов. Вместо использования механических шиберов
                              для перекрытия дымоходов, частотные регуляторы изменяют скорость вращения роторов двигателей. Это позволяет контролировать объем дымовых газов, управлять давлением 
                              в топке котла и существенно сокращать энергопотребление двигателей дымососа и поддува.
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                                Угольный бункер вместительностью 1 − 1,3 м3
                                

                            

                          

                          
                            
                              Большой, открытый угольный бункер, совмещенный со сменным зольником, обеспечивает непрерывную автономную работу котла в течение 3 -15 дней.

                              Внутри бункера находится эффективный ворошитель (обрушитель), который обеспечивает непрерывное высыпание угля из бункера в механизм подачи. 
                              Этот процесс позволяет использовать даже самый низкокачественный уголь, который склонен к слипанию. Ворошитель вращается с помощью зубчатой пары, расположенной в шнековой трубе.
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                                Система обрушения угля (узел ворошителя)
                                

                            

                          

                          
                            
                              Конусная часть бункера обеспечивает полную выработку угля, однако, при передвижении больших объемов загруженного топлива, а также при использовании низкокачественного угля, 
                              который может быть склонен к слипанию (например, влажного угля с большим содержанием пыли), уголь может уплотняться. Для решения этой проблемы компания ТЕРМОРОБОТ разработала 
                              технологию обрушения, которая гарантирует осыпание угля в зону, откуда топливо далее подается шнеком. Ворошитель активируется вращением через коническую зубчатую пару и ШРУС.
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                                Система обогрева бункера
                                

                            

                          

                          
                            
                                Конусная часть бункера обеспечивает полную выработку угля, однако, при передвижении больших объемов загруженного топлива, а также при использовании низкокачественного угля, 
                                который может быть склонен к слипанию (например, влажного угля с большим содержанием пыли), уголь может уплотняться.

                                Для решения этой проблемы компания ТЕРМОРОБОТ разработала технологию обрушения, которая гарантирует осыпание угля в зону, откуда топливо далее подается шнеком. Ворошитель 
                                активируется вращением через коническую зубчатую пару и ШРУС.
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                                Мотор-редуктор подачи угля
                                

                            

                          

                          
                            
                              Мотор-редуктор активирует шнек и ворошитель, обеспечивая точную подачу необходимого объема топлива. Автоматическая система настраивает частоту вращения и количество подаваемого топлива, 
                              учитывая текущую температуру на улице.

                                
                                    [image: Мотор-редуктор котла Терморобот - КарбоТЭК]

                                
                            

                          

                        
                        
                        
                          
                            
                                Контроллер с комплектом датчиков
                                

                            

                          

                          
                            
                              Контроллер предназначен для эффективного управления работой котлов Терморобот, обеспечивая безопасную эксплуатацию и 
                              автоматическое регулирование мощности в широком диапазоне.

                              Микропроцессорная автоматика позволяет непрерывно мониторить работу котлов, а также передавать всю необходимую информацию 
                              в режиме реального времени на удаленный диспетчерский центр. Это предоставляет возможность осуществлять дистанционный контроль 
                              и управление всеми ключевыми процессами.
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                                Зольник с присоединительным узлом
                                

                            

                          

                          
                            
                                Котлы ТЕРМОРОБОТ оснащены большими сменными зольниками (0,9 или 1,4 м3), что позволяет проводить регулярную очистку зольников всего лишь раз в несколько дней 
                                (или недель), в зависимости от мощности котла. Это значительно снижает потребность в ежедневном присутствии обслуживающего персонала в котельной.

                                Система удаления золы из зольника осуществляется при помощи бортового крана, и зола транспортируется на утилизацию непосредственно из зольника, исключая 
                                промежуточную перегрузку. Это не только удобно, но и способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду.

                                Конструкция котлов ТЕРМОРОБОТ разработана так, что замена сменного зольника может выполняться без остановки работы котла, обеспечивая бесперебойную и 
                                эффективную работу всей системы отопления.
 
                                В случае отсутствия бортового крана также предусмотрена возможность ручного удаления золы из зольника через специальную дверцу в передней части.
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                                Набор инструмента (ёрш, совок, кочерга, щуп)
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                    Котлы Терморобот используются для изготовления блочно-модульных котельных ТЕРМОРОБОТ

                

                
                    


                    Преимущества автоматических котлов «Терморобот»

                    

                    	 Долгосрочная загрузка топлива: Котлы ТЕРМОРОБОТ оснащены большим бункером и зольником, что позволяет загружать топливо на срок от 10 до 20 дней. За это время зола автоматически ссыпается в просторный зольник.;
	 Автоматизированное управление: Весь процесс управления котлом осуществляется автоматикой. Котел не требует постоянного присутствия кочегара и обслуживания.;
	 Минимальное вмешательство: Человеческое вмешательство необходимо только при загрузке топлива, что делает эксплуатацию котла максимально удобной и безопасной;
	 Удаление золы: Ежедневное удаление золы не требуется, а производится минимум один раз в месяц, что снижает необходимость в обслуживании;
	 Простой запуск: Котел ТЕРМОРОБОТ требует запуска только один раз, в начале отопительного сезона, что существенно упрощает его эксплуатацию;
	 Надежность при отключении электричества: В случае отключения электричества и остановки работы автоматики, котел продолжает поддерживать температуру, тлея не менее 2 суток;
	 Самовосстановление: После восстановления электропитания, котел автоматически возобновляет работу без необходимости дополнительного запуска;
	 Технология работы котла: Котлы длительного горения ТЕРМОРОБОТ используют технологию сжигания топлива, схожую с промышленными котлами с кипящим слоем, что обеспечивает эффективность и экологическую безопасность;
	 Линейная горелка: Применение линейной горелки ТЕРМОРОБОТ позволяет полностью контролировать и автоматизировать процесс горения угля.
	 Эти преимущества делают автоматические котлы ТЕРМОРОБОТ идеальным выбором для автономного отопления, обеспечивая надежность, экономичность и удобство использования!


                

                
                
                    


                    Видеообзор: Котел Терморобот 35кВт - новинка сезона 2023!!!
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                    Видеообзор: Как работает котел Терморобот
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                    Еще больше видео на ютуб-канале «КарбоТЭК» 
                
    
            

            
        

      
      
      


      
        
          
            
              Свяжитесь с нами

              Оставьте заявку на сайте и менеджер перезвонит Вам в течении 15 минут.
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                  Быстрые ссылки

                

                
                  	О компании
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                          Забайкальский край, пгт.Карымское, ул.Нагорная, 12В
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